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Hrotect yourselt a

others from risk of seriou
injury. Read the user's
and;

AWARNING:

CACAUTION | j=ru; !

KEEP HANDS AND FEET AWAY
FROM THIS AREA WHILE THE
LTF{EADI\/IILL IS IN OPERATION. )




TURVALLISUUSOHJEET

/INBLUCIMIAES meran @i kel e i ke Baias sdia kel
juoksumaton varoitusmerkinnat on tarkeaa lukea, silla sinulle on niista hyotya.

10.

Omistajan vastuulla on varmistaa, etta
kaikki juoksumaton kayttajat tuntevat
laitteen varotoimet ja kayttoohjeet.

Ennen kuin aloitat kuntoilun talla laitteella
tai minka tahansa muun kunto-ohjelman, on
tarkeaa, etta keskustelet 1adkarisi kanssa.
Tama on erityisen tarkead, jos olet yli 35-
vuotias tai sinulla on ollut terveysongelmia.

Henkil6t, joilla on fyysisia tai henkisia
rajoituksia, saavat kayttaa laitetta vain
valvotuissa olosuhteissa.

Juoksumattoa saa kayttaa vain naissa
kayttbéohjeissa kuvatulla tavalla.

Juoksumatto on suunniteltu vain
kotikayttoon. Sita ei saa kayttaa
kaupallisessa, vuokraus- tai laitoskaytossa.

Juoksumatto tulee pitaa sisatiloissa eika
sitd saa altistaa kosteudelle tai polylle. Ala
sijoita juoksumattoa autotalliin, veden
laheisyyteen tai ulos edes katoksen alle.

Sijoita juoksumatto tasaiselle alustalle ja
jata vahintaan 2,5 m vapaata tilaa laitteen
taakse ja 0,5 m tilaa kummallekin sivulle.
Juoksumattoa ei saa sijoittaa paikkaan,
jossa se estaa ilmanvaihdon. Suojaa lattia
tai matto asettamalla suojamatto
juoksumaton alle.

Juoksumattoa ei saa kayttaa tilassa, jossa
kaytetaan aerosoleja tai annetaan happea.

Lemmikit ja alle 13-vuotiaat lapset tulee
pitda juoksumaton laheisyydesta poissa
kaikissa tilanteissa.

Juoksumaton maksimikuormitus on 150
kiloa.
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Juoksumattoa saa kayttaa vain yksi henkilo
kerrallaan.

Kayta sopivia urheiluvarusteita, kun aiot
kayttaa juoksumattoa. Ala kayta loysia
vaatteita, jotka voivat jaadéa kiinni laitteen
osiin. Kayta aina puhtaita juoksukenkia -
ala kayta laitetta paljain jaloin, sukkasillaan
tai sandaalit jaloissa.

Kun liitat laitteen virtalahteeseen (katso
sivu 16), varmista, etta liitat laitteen
maadoitettuun pistorasiaan ja ettei samaan
pistorasiaan ole liitetty muita
sahkolaitteita.

Kayta enintdan 1,5 metrin (3-johtiminen,
14-gauge (1Imm?)) maadoitettua virtajohtoa.

Pida virtajohto erossa kuumista pinnoista.

Ala siirréa juoksumattoa, kun virta on
katkaistu. Ala kayta juoksumattoa, jos
juoksumatto, virtajohto tai pistoke on
vahingoittunut. Katso vianetsinta sivulta
25.

Perehdy hatapysaytystoimenpiteeseen
(katso sivu 18).

Ala seiso juoksuhihnalla, kun kaynnistat
laitteen. Pid& aina kiinni k&densijoista.

Laitteen melutaso kasvaa sen ollessa
kaytossa.

Pida hiukset, sormet ja vaatetus erossa
juoksuhihnasta sen ollessa liikkeessé.

Juoksumatto voi toimia suurilla
nopeuksilla. Sddda nopeutta asteittain ja
valta suuria nopeusmuutoksia erittain
lyhyessa ajassa.



22. Sykeanturi ei ole laaketieteellinen laite.
Sykelukemaan voivat vaikuttaa eri
tekijat, mukaan lukien kayttajan
liikkkumistapa. Sykeanturi on tarkoitettu
vain antamaan kayttajalle yleinen
kasitys sykkeesta.

23. Al4 jata juoksumattoa ilman valvontaa
juoksuhihnan ollessa liikkeessé. Kun et

kayta juoksumattoa, irrota avain, kytke virta

pois virtakytkimesta ja irrota laite

virransyotodsta. Katso virtakatkaisijan sijainti

sivulta 5.

24. Ala yrita nostaa, laskea tai siirtaa
juoksumattoa, ennen kuin se on koottu

valmiiksi (katso juoksumaton kokoaminen

sivulta 7 ja juoksumaton kokoon taittaminen
ja siirtdminen sivulta 24). Sinun tulee pystya
nostamaan véhintaan 20 kg paino, jotta voit

nostaa, laskea tai siirtaa juoksumaton.

25. Kun taitat juoksumaton kokoon tai siirrat
sen, varmista etta sailytyslukko on kunnolla

kiinni.
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Juoksumaton aukkoihin ei saa tydontaa
esineita.

Tarkista juoksumatto sdanndllisesti ja
kirista kaikki osat.

TARKEAA Kytke aina virtajohto irti

valittomasti kayton jalkeen, ennen kuin
puhdistat laitteen ja ennen huoltotoimia
taman kayttoohjeen mukaisesti. Ala irrota
kotelointia, jollei huoltoedustaja ole
antanut ohjeita tehdé niin. KaikKi
huoltotoimet, joita ei ole kuvattu tassa
kayttdohjeessa, tulee antaa valtuutetun
henkiléstdn tehtavaksi.

Ylikuntoilu saattaa olla haitallista ja
aiheuttaa loukkaantumisia. Jos tunnet
huimausta tai muuten epadmukavaa oloa,
lopeta kuntoilu valittdmasti ja keskustele
siita ladkarisi kanssa.

SAILYTA NAMA KAYTTOOHJEET



ALUKSI

Kiitos uuden, mullistavan PROFORM Lue ja tutustu taman kayttoohjeen sisaltoon,
PERFORMANCE 600i -laitteen valinnasta. Tassa

! - jasta. ennen kuin kaytat laitetta.
juoksumatossa on kaytettavissa suuri valikoima

toimintoja, jotka on kehitetty tekeméaan kuntojaksosi

tehokkaammaksi ja mukavammaksi. Kun et kuntoile,

juoksumatto laitetaan kasaan, jolloin se vie alle

puolet samasta lattiatilasta kuin muut juoksumatot.

Taulutietokoneen pidike

Konsoli
Levy
Sykeanturi
Kasikisko
Avain/
Pilari puristin
Virtakytkin

Juoksuhihna

Jalkakisko

Alustan vaimennin

Telojen ruuvit Pituus: 203 cm
Leveys: 94 cm




PIENOSAT

&

#10 tahtilevy 5/16" tahti- 3/8" tahti-
(G)4 levy (11)i 10 aluslevy (13)-8
#8 x 5/8" kone- #8 x 1/2" #8 x 1/2" ruuvi #10 x 3/4" ruuvi
ruuvi (26)-4 maadoitus- (1)-10 (9)-4
5/16" x 1/2" ruuvi 5/16" x 3/4" 3/8" x 1 1/4" ruuvi
4)i4 ruuvi (25)-2 (63)i 2

3/8" x 1 3/4" ruuvi (62)i 2

3/8" x 2 3/8" ruuvi (7)-4

5/16" x 2 1/2"
ruuvi (28)-4




ASENNUS

A Asennuksessa tarvitaan Avasen puoli on merkitt
oi kea puoli on mer ki tt
Aseta kaikki osat avoimesti nakyville ja poista pakkausmateriaalit. Ala heita niita pois ennen
kuin olet saanut asennuksen valmiiksi. A Seuraavat ty°kal

Kuusiokoloavain (mukana)

Juoksuhihnasta on voinut vuotaa kuljetuksen

aikana voiteluainetta laitteen ulkopuolelle. Se Jakoavain T—=p
on normaalia ja voit puhdistaa laitteen
pehmeall4 liinalla ja miedolla, Ristipaaruuvitaltta ErF—
hankaamattomalla puhdistusaineella.
Ala kavta asennuksessa
A Katso pienten osien tiedot sivulta 6.
1. Rekisterdi tuote osoitteessa www.iconsupport.co |

Silloin takuusi aktivoituu ja séaéstat aikaa,
kun otat yhteytta asiakaspalveluun ja Iconin on
helpompi tarjota sinulle paivityksia.




2. Varmista, etta virtajohto on kytketty irti.

Irrota nauha, joka kiinnittaa pilarin johdotuksen
(81) alustan (94) etuosaan.

Paikanna oikea pilari (90). Pyyda toista henkilo&
pitamaan oikeaa pilaria alustan lahella (94).

Katso pieni kuva: Kiinnita oikean pilarin (90)
maadoitusjohto (A) kunnolla pilarin
johdotuspaahan (81). Vie pilarin johto
oikeanpuoleisen pilarin alaosaan samalla, kun
vedat toisen paan johdotuksesta ulos pilarista.

3. Aseta oikea pilari (90) alustan (94) viereen.

()]

Paina laatta (77) oikeanpuoleisen pilarin
nelikulmaiseen aukkoon (B).

Varo jattamasta maadoitusjohtoa (C)
puristuksiin.

Irrota ja poista merkitty ruuvi (D).
Kiinnita sitten maadoitusjohto (C) oikeaan

pilariin (90) yhdella #8 x 1/2"
maadoitusruuvilla (10) kuten kuvassa.




4. Pidéa oikeaa pilaria (90) alustaa (94) vasten.
Varmista, ettet jata pilarin johtoja (81)
puristuksiin.

Kiinnita oikea pilari (90) ja pyéra (97) kahdella
3/8" x 2 3/8" ruuvilla (7), yhdella 3/8" x 1 1/4"
ruuvilla (63), yhdella 3/8" x 1 3/4" ruuvilla (62) ja
neljalla 3/8" tahtialuslevylla (13) kuten kuvassa
on esitetty. Ala viela kirista ruuveja.

Kiinnita vasen pilari (ei kuvassa) samalla
tavoin. Huomaa: Vasemmalla puolella ei ole
johtoja.

5. Paikanna vasen ja oikea alustasuojus (82, 83).
Aseta vasen alustan suojus vasempaan pilariin
(89) ja oikea alustan suojus oikeaan pilariin
(90). Ala viela paina suojuksia paikoilleen.

89

Paikanna sen jalkeen oikea ja vasen kadensijan

suojus (84, 85). Aseta vasen kadensijan

alasuojus vasempaan pilariin (89) ja oikea 85

kadensijan alasuojus oikeaan pilariin (90).
82

90
84

83





























































